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Kersten  a développé 
une gamme complète de 
balayeuse et de lames 
chasse-neige adaptable 
sur les autoportées ISEKI 
SXG19 et SXG22.  

D'une largeur de 100, 
125cm ou 130 cm, la 
balayeuse FKM est entraînée par la prise de force frontale de la 
tondeuse. 

La mise en place et le retrait de la balayeuse se fait en quelques minutes sur le relevage frontale triangulaire 
(option ISEKI). 

De série, la balayeuse dispose d'une orientation manuelle. En option une orientation hydraulique est disponible. 
 

En option, ces balayeuses peuvent être équipées d'un bac de ramassage en 
polyéthylène et d'une brosse latérale à entraînement par courroie. 
 
Les lames chasses neige Kersten, de 1,30 de largeur, disponibles avec une 
hauteur de 45 ou 60cm, avec orientation manuelle ou hydraulique, peuvent être 
facilement accrochée sur le triangle d'attelage en lieu et place de la balayeuse 

 



CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS,,  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  EETT  OOPPTTIIOONNSS  
 

  Balayeuse FKM1050E-A 
pour SXG19/22  

FKM1255E-A 
pour SXG19/22  

FKM1305 GE 
pour SXG22  

Largeur 100 cm 125 cm 130 cm 

Diamètre balai Ø37cm Ø37cm Ø45cm 

Poids sans bac 70 kg 80 kg 85 kg 

Entraînement ·  Par prise de force 

Réglage de hauteur ·  Par 2 roulettes d'appui 140 x 40mm 

Type de balai ·  Polyamide à 5 rangées de fibres 

Accrochage ·  Sur relevage frontal triangulaire Iseki 
ref 30.9630 relevage frontal + PDF)  
ref 30.9640 kit hydrau pour SXG avec vidage au sol 
ref 30.9641 kit hydrau pour SXG avec vidage hydraulique 

Options 

SSB 1050 

SSB 1250 

SSB 1305 K 

GUSPL 1050 

GUSPL 1250 

GUSPL 1305 

HSZ 180 

ASM 400 1050 

ASM 400 1305 

 

·  Bac de ramassage 100 cm en PE, vidage manuel, pour FKM 1050 E-A 

·  Bac de ramassage 125 cm en PE, vidage manuel, pour FKM 1255 E-A 

·  Bac de ramassage 130 cm en PE, vidage hydrau, pour FKM 1305 GE 

·  Bavette anti-projection 100 cm 

·  Bavette anti-projection 125 cm 

·  Bavette anti-projection 130 cm 

·  Orientation hydraulique 

·  Brosse latérale ø40 cm, entraînement par courroie pour FKM..E-A 

·  Brosse latérale ø40 cm, entrainement par courroie pour FKM1305GE 

  

  

Lames à neige SF1355 AO SF1300 SF1300 OM 

Dimensions 100x45 cm 

Avec bavette caoutchouc 

130 x60 cm 

Avec bavette 
caoutchouc et ressorts 

de protection 

130 x60 cm 

Avec bavette 
caoutchouc et ressorts 

de protection 

Orientation Hydraulique Hydraulique Manuelle 

Accrochage ·  Sur triangle d'attelage Iseki 
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