Pour les versions HYDRO, une nouvelle
génération de transmission hydrauli-
que a été développée . Cette nouvelle
transmission, appelée HYDRO-PRO ,
permet un travail aisé dans les situations
les plus difficiles, en particulier sur les
terrains en pente. Avec la transmission
HYDRO-PRO , chacune des roues est
motrice et entrainée par un moteur hy-
draulique contrélé individuellement par
l'utilisateur. Cette nouvelle transmission
a été congue de fagcon modulaire afin de
pouvoir étre utilisée sur 'ensemble des
matériels a conducteur marchant. La
conception ne fait appel a aucun compo-
sant électronique susceptible d'altérer la
fiabilité de I'ensemble.
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UBS 9
UBS 13

UBS 9 HYDRO
UBS 13 HYDRO
UBS 16 HYDRO
UBS 18 HYDRO
UBS HYDRO D

Moteur Honda 9 CV

Moteur Honda 13 CV

Moteur Honda 9 ou 13CV , diesel en option

Transmission hydraulique avec différentiel

Blocage de différentiel

Marche avant et arriére avec vitesse réglable de 0 a 4 km/h
Pneus gazons ou agraires, 4.00-8 ou 16x6.50-8

Systéme de changement rapide des accessoires

Moteur Honda 9 CV
Moteur Honda 13 CV
Moteur Vanguard 16 CV
Moteur Vanguard 18 CV

Moteur Hatz diesel 6,8 CV

- Transmission HYDRO PRO avec 1 moteur hydraulique par roue
- Commandes directionnelles au guidon

- Demi-tour rapide (ZERO TURN)

- Marche avant et arriére avec vitesse réglable de 0 a 4 km/h

- Pompe hydraulique a débit variable

- Pneus gazons / agraires, 4.00-8 ou 16x6.50-8

- Systeme de changement rapide des

accessoires



P Brosse de désherbage
Désherbeur mécanique

Large gamme

d’accessoires

adaptables selon la

Balayeuse 1m ou 1,25m

motorisation du

Lame a neige

porte-outil

Débroussailleuse a fléaux
Herse rotative et semoir

Girobroyeur a fléaux

UBS16 HYDRO

Réateau andaineur a pierres

Faucheuse rotative
Scarificateur

Remorque

Barre de coupe

Minipresse pour balles de 25 kg

Andaineuse 1,40m



