
TONDEUSE ROTATIVE UNIVERSELLE 
Votex a réuni les caractéristiques des tondeuses rotatives PT et Bingo dans une nouvelle tondeuse nommée «Super 
Bingo». Cette machine est une tondeuse rotative universelle conçue pour les pâturages, la tonte des vergers et la coupe 
de l'herbe sur les terrains de loisirs, les terrains de jeux, etc.  

Le châssis a été rendu particulièrement rigide en utilisant une construction de type caisson sur les côtés avant et arrière. De longs pa-
tins sur le côté et des guides d'herbe entre les lames en combinaison avec une face inférieure lisse empêchent le basculement et le 
scalpage, ce qui permet une grande capacité et des vitesses de travail accrues.   
La tondeuse rotative Super Bingo a un rapport qualité / prix particulièrement attractif. 

 Tondeuse rotative universelle   

 Bonne répartition de la végétation coupée  

 Boîte de vitesses avec engrenages coniques hélicoidaux  

 Qualité Votex  

Accès faciles par deux carters en acier résistants 

Dessous et cloisons lisses. Pas de transport d'herbe entre les lames  



L'option SuperCut, disponible pour les versions SuperBingo 2/170 à 

3/300 comprend un kit mulching composé d'une jupe circulaire au-

tour des lames et les lames Duplo. 

Cette version n'est destinées car la coupe de gazons réguliers de 

faible hauteur. 

Version ParkMaster 

La version ParkMaster de la Super Bingo est destinée à l'entretien 

terrains de sports, parcs de châteaux, pelouses de qualités. 

La configuration suggérée est: 

 L'option SuperCut comprenant le Kit Mulching et  les lames Duplo 

 Rouleaux avant et arrière 

Disponible seulement pour Super Bingo 2/170 à 3/300 

Version hippodrome 

La version hippodrome est une SuperBingo équipée de l'option 

SuperB qui comprend 

 Version frontale ou trainée 

 Roues  avant et arrière 

 Réglage hydraulique de la hauteur de coupe 

 

Disponible uniquement pour Super Bingo 4/345, 5/435 et 5/475 

Version de base 

La version de base de la Super Bingo est destinée à l'entretien 

des prairies, terrains légèrement accidentés, vergers (avec l'op-

tion roues). La configuration suggérée est 

 Patins latéraux ou 

 Roues ( conseillée pour les vergers ou les terrains ou il ne 

faut pas marquer la surface), ou 

 Rouleau si le terrain n'est pas plat 

 Lames articulées simples ou doubles 



 Référence 9.44.4000 9.44.4010 9.44.4020 9.44.4030 9.44.4040 9.44.4045 9.44.4050 
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Version frontale trainée V0101G10        

Déport hydraulique 60 cm V0101H55 non    non non non 

PDF Arrière 1000 tr/mn sens horaire 
sens du déplacement 

V0101G11        

PDF frontale 540 tr/mn sens horaire 
sens du déplacement 

V0101G12        

PDF frontale 1000 tr/mn sens horaire 
sens du déplacement 

V0101G13        

PDF frontale 1000 tr/mn sens anti- 
horaire sens du déplacement 

V0101G14        

Version frontale poussée V0101G15        

Lames de tontes articulées 1*        

Lames de tontes hachantes 2*        

Chaines de protection avant 3*        

chaines de protection arrière 4*        

Rouleaux arrière 5*        

Deux roues pivotantes 400x4 V0101F01        

Deux roues pivotantes 190x8 V0101F02        

Cardan pour version trainée V0101Z90        

Cardan avec roue libre pour version 
trainée 

V0101Z91        

Cardan pour version frontale V0101Z92        

Cardan pour version trainée avec 
roue libre gauche 

V0101Z93        

Cardan pour version frontale avec 
roue libre gauche 

V0101Z94        

SuperCut (inclus lames Duplo) SuperCut     Non Non Non 

Version hippodrome avec 4 roues et 
réglage hydraulique 

SuperB Non Non Non Non    

1*: V0101C10 / C13 / C16 / C19 / C22 / C22 / C25       

2*: V0101C11 / C14 / C17 / C20 / C23 / C23 / C26       

3*: V0101D01 / D03 / D05 / D07 / D09 / D09 / D11        

4*: V0101D02 / D04 / D06 / D08 / D10 / D10 / D12      

5*: V0101E04 / E05 / E06 / E06 / E06 / E06 / E06     

Différents types de lames de tontes 



 Capacité élevée grâce à la face inférieure lisse 

et aux guides d'herbe entre les lames 

 Réglage de tension des courroies trapézoïdales 

par poulie composée de deux demi coquilles et 
un jeu d'entretoises. Aucun galet tendeur requis!  

 Courroies trapézoïdales hautes performances. 

Facile à changer sans avoir à retirer la lame  

 Boitier de transmission avec roulements coni-

ques à rouleaux réglables  

 Patins pour un excellent suivi du profil du  

terrain  

 Déport latéral en continu, mécanique ou  

hydraulique 

Rouleau arrière Roues suiveuse 190x8 (option) 

Déport hydraulique (option) 

Attelage frontal trainé et chaines de  protections 

Super Bingo 2/170 3/220 3/260 3/300 4/345 5/475 5/435 

Largeur de coupe (cm) 173 218 258 286 343 475 435 

Largeur hors-tout (cm) 190 230 270 299 356 489 448 

Hauteur de coupe (cm) 2-15 2-15 2-15 2-15 2-15 2-15 2-15 

Déport hydraulique (option) non 60 cm 60 cm 60 cm non non Non 

Nombre de courroies 1 2 2 2 3 4 4 

Nombre de lames 2 3 3 3 4 5 5 

Puissance tracteur (CV) 20 24 28 33 37 45 40 

Poids (kg), selon options 455 500 535 570 610 725 680 

Lames articulées (option) 
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