
Idéales pour le balayage de la voirie, parking, places etc. 

Bac polyéthylène à vidage hydraulique 

Entrainement par prise de force  

Balai de 45 cm de diamètre 

Option brosse latérale à courroie ou hydraulique 

Balayeuses série légère 
Pour  tondeuses KIOTI WD1260 

KM 11545 M Largeur 115 cm 

KM 13045 M Largeur 130 cm 
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Cachet du revendeur 

 KM11545 M-ABR45                         KM13045 M-ABR45                         

Entrainement Prise de force                         Prise de force                         

Dimension du balai 115 x45 cm 130x45 cm 

Réglage  Orientation manuelle ou hydraulique en option 

 Réglage de hauteur avec 2 roulettes de jauge 140 x50 mm  

Montage Frontal sur triangle avec adaptation ABR 45 KIO WD1260  

Balai  5 rangées de fibres polyamide, Autres garnissages sur demande   

Bac (option) 110 litres, vidage hydraulique  130 litres, vidage hydraulique  

Poids avec bac 130 kg 150 kg 

Brosse latérale (option) Ø 40 cm, entrainement par courroie ou hydraulique  
(peut être raccordée avec le vidage hydraulique du bac)    

Utilisation sans bac - balai complet 

Brosse latérale hydraulique 

Bac de ramassage à vidage hydraulique 

Relevage frontal 


