
Montage sur tondeuse Kubota G23 LD/HG et G26 LD/HD 

Idéales pour le balayage de la voirie, parking, places etc. 

Bac polyéthylène à vidage hydraulique 

Entrainement par centrale hydraulique entrainée par la poulie moteur 

Utilise les commandes de la tondeuse 

Balai de 45 cm de diamètre 

Options: brosse latérale à courroie ou hydraulique, bavette anti-

projection, orientation hydraulique, lame neige, saleuse 

Balayeuses série légère 
Pour tondeuses Kubota G23 et G26 

KM 11545 H largeur 115 cm 

KM 13045 H largeur 130 cm 

 



 

 
Cachet du revendeur 

 KM11545 H          KM13045 H 

Entrainement Hydraulique Hydraulique  

Dimension du balai 115 x45 cm 130 x45 cm 

Réglage  Orientation manuelle ou hydraulique en option 

 Réglage de hauteur avec 2 roulettes de jauge 140 x50 mm 

Montage Relevage frontal avec triangle d’attelage FKHB-H-KUB-G23 26  
 

 Utilise les commandes de la tondeuse, sélection par vanne 3 voies 

 Vérin de relevage 

 Kit hydraulique de raccordement avec vannes 3 voies, 2 connecteurs pour l'orientation 

hydraulique et 2 connecteurs pour la balayeuse ou l'épandeur 

 Pompe hydraulique à engrenage (G26) ou à pistons (G23) 

Balai  5 rangées de fibres polyamide, Autres garnissages sur demande  

Bac (option) 110 litres, vidage hydraulique  130 litres, vidage hydraulique  

Poids avec bac 140 kg 150 kg 

Brosse latérale (option) Ø 40 cm, entrainement par courroie ou hydraulique  
(peut être raccordée avec le vidage hydraulique du bac)   

Autres options Bavette anti-projection, lame neige, épandeur de sel 

Commandes Depuis les commandes du tracteur avec sélection par vanne trois voies 

 Relevage plateau <-> Relevage lame 

 Vidage bac <-> Orientation gauche / droite 

Triangle d'attelage Vanne trois voies 

Commandes de relevage et orientation 

Bac de ramassage polyéthylène 
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