
 Idéales pour le balayage de la voirie, parking, places etc. 

 Bac polyéthylène à vidage hydraulique 

 Entrainement hydraulique  

 Balai de 45 cm de diamètre 

 Option brosse latérale à courroie ou hydraulique 

Balayeuse série légère et  

lames de deneigement 
Pour  tondeuses Kubota RTV 

KM 13045 H 130 x 45cm 

KM 15045 H 150 x 45cm 

KM 16545 H 165 x 45cm 

SCHN 13060 FK-ABR 130 x 60 cm 

SCHN 15060 FK-ABR 150 x 60 cm 



 

 
Cachet du revendeur 

 KM13045 H-ABR45                         KM15045 H-ABR45                         KM16045 H-ABR45                         

Entrainement Hydraulique 
nécessite 

 Le kit relevage frontal et pompe hydraulique Kubota W20TK00873 

 Le kit hydraulique supplémentaire Kubota  W20TS01102 

 Des ressorts de renforts sur l’essieu avant (fourniture Kubota)  

Dimension du balai 130x45 cm 150x45 cm 160x45 cm 

Réglage  Orientation manuelle ou hydraulique en option 

 Réglage de hauteur avec 2 roulettes de jauge 140 x50 mm   

Montage Frontal sur triangle KUbota avec adaptation ABR 45 KD  

Balai  5 rangées de fibres polyamide, Autres garnissages sur demande    

Bac (option) 130 litres, vidage hydraulique  150 litres, vidage hydraulique  non 

Poids avec bac 150 kg   

Brosse latérale (option) Ø 40 cm, entrainement par courroie ou hydraulique  
(peut être raccordée avec le vidage hydraulique du bac)     

Bac de ramassage à vidage hydraulique 

Relevage frontal 

 SCHN 13060 FK-ABR SCHN 15060 FK-ABR 

 Le montage d’une lame neige nécessite 

 Le kit relevage frontal Kubota W20TK00874 

 Des ressorts de renforts sur l’essieu avant (fourniture Kubota  

Dimensions 130x60 cm 150 x 60 cm 

Orientation Manuelle  ou Hydraulique (l’orientation hydraulique nécessite le kit hydrau W20TK00873) 

Lame de déneigement 
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